
  
Balayeuse SUPERNET 2100 A balai
polypropylène avec attelage 3 pt et
bavette anti projection
Référence : Pack72013H72015H72042C

Détails
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x
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251
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Entre
15 et
60 

Pre
ssi
on (
bar
):
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à
200
maxi

La balayeuse RABAUD SUPERNET 2100A est un équipement de
qualité supérieure conçu pour être attelé à un tracteur, offrant une
performance exceptionnelle en matière de nettoyage et de balayage.
Balai Polypropylène Ø 550mm de 2,10 m de largeur : La balayeuse est
équipée d'un balai en polypropylène d'un diamètre de 550 mm,
assurant un balayage efficace sur une largeur impressionnante de
2,10 mètres. Cela permet de couvrir rapidement de grandes surfaces,
facilitant ainsi le processus de nettoyage.

Attelage orientable droite et gauche 20° : L'attelage de la balayeuse
est conçu de manière à être orientable à droite et à gauche jusqu'à un
angle de 20 degrés. Cette fonctionnalité permet une
man&oelig;uvrabilité accrue, permettant à l'opérateur de s'adapter
facilement aux contours du terrain ou aux obstacles.

2 roues de contrôle à bandage Ø200 increvables avec graisseur : La
balayeuse est équipée de deux roues de contrôle robustes avec un
bandage de diamètre 200 mm. Ces roues sont increvables, assurant
une durabilité accrue même dans des conditions difficiles. De plus,
elles sont dotées d'un graisseur pour un entretien facile et optimal.

Entraînement pompe tracteur : Le système d'entraînement de la
balayeuse est assuré par la puissance du tracteur auquel elle est
attachée. Cette configuration offre une efficacité énergétique et une
performance constante, permettant à la balayeuse de fonctionner de
manière fiable et économique.

Avec Bavette Antiprojection : La présence d'une bavette anti-projection
est une caractéristique importante pour minimiser les éclaboussures et
garantir un travail propre. Cette bavette contribue à contenir les débris
balayés, assurant ainsi un environnement de travail plus propre.

RABAUD est une entreprise renommée dans le domaine des
équipements agricoles et forestiers. Fondée sur des décennies
d'expérience, la marque est reconnue pour ses produits innovants,
durables et performants. Les équipements RABAUD, dont la
balayeuse SUPERNET 2100A, sont conçus avec une attention
particulière à la qualité de fabrication, à la robustesse et à la facilité
d'utilisation, répondant ainsi aux besoins diversifiés des professionnels
du secteur agricole et forestier.

La validation de votre commande implique :
-D'être en capacité de décharger le matériel : les produits peuvent
être lourd et volumineux. Il sera donc nécessaire de prévoir le
matériel pour le déchargement. Promodis et le transporteur ne
seront pas responsable du déchargement . Dans le cas d'une
impossibilité de livraison, les frais de port et de retour seront



déduits du remboursement

Pour s'assurer en tout point que ce produit correspond bien à
votre utilisation, contactez-nous au 02 38 63 90 49 afin de finaliser
la prise de commande.

Garantie cette balayeuse est garanti pendant 12 mois à dater de la
livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à
l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause
étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien
défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne
provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au
remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de
toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au
sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le
remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.
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