
  
Bétonnière à Axe Vertical BAV 1000
Référence : Pack72555A07S005
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La bétonnière à axe vertical RABAUD BAV 1000 est une machine
robuste et performante conçue pour répondre aux besoins exigeants
de mélange de béton sur le chantier. Avec un volume de cuve utile de
1000 litres, cette bétonnière offre une capacité généreuse pour traiter
des quantités importantes de matériau de construction.

La cuve, dotée d'une ceinture robuste de type U80 x 45, assure une
résistance structurelle optimale tout en permettant un malaxage
efficace du béton. Le design de la cuve garantit une longueur utile de
goulotte de 895 mm, offrant ainsi une grande flexibilité dans le
déversement du béton sur le site de construction.

Le rapport de vitesse I/II permet d'ajuster la vitesse de malaxage en
fonction des besoins spécifiques du chantier. Les dimensions de la
cuve (1.70 x 0.70 m) offrent un espace suffisant pour accueillir une
charge de 10 sacs de 35 kg chacun, soulignant la capacité
substantielle de cette bétonnière.

Les dimensions totales de la bétonnière (2.39 x 1.58 x 1.54 m)
indiquent une conception compacte qui facilite son transport et son
placement sur le chantier. Malgré sa robustesse, la bétonnière reste
relativement légère avec un poids à vide de 780 kg, ce qui contribue à
sa maniabilité.

La bétonnière RABAUD BAV 1000 est équipée d'un attelage 3 points
de catégorie 2 et 3, permettant son adaptation à une large gamme de
tracteurs. L'entraînement est assuré par une PDF (prise de force) de
540 tr/min, et un cardan est livré avec la machine pour garantir un
fonctionnement efficace et sécurisé.

Cette bétonnière offre des fonctionnalités exclusives telles qu'une
goulotte de déversement orientable à 120°, offrant une flexibilité
supplémentaire dans le placement du béton sur le chantier. De plus, la
présence d'une rallonge de goulotte exclusive ajoute à la polyvalence
de cette machine en permettant un déversement à des distances plus
importantes.

En résumé, la bétonnière à axe vertical RABAUD BAV 1000 est un
équipement puissant et polyvalent, offrant une capacité généreuse,
une robustesse structurelle et des fonctionnalités exclusives pour
répondre aux exigences variées des chantiers de construction. Son
attelage facilement adaptable et son poids équilibré la rendent idéale
pour une utilisation avec des tracteurs d'une puissance minimale de
120 CV. La bétonnière est un atout essentiel pour les professionnels
du bâtiment et de la construction, assurant un mélange efficace et
homogène du béton sur le lieu de travail.

La validation de votre commande implique :
-D'être en capacité de décharger le matériel : les produits peuvent
être lourd et volumineux. Il sera donc nécessaire de prévoir le
matériel pour le déchargement. Promodis et le transporteur ne
seront pas responsable du déchargement . Dans le cas d'une
impossibilité de livraison, les frais de port et de retour seront
déduits du remboursement

Pour s'assurer en tout point que ce produit correspond bien à
votre utilisation, contactez-nous au 02 38 63 90 49 afin de finaliser
la prise de commande.

Garantie cette bétonnière est garanti pendant 12 mois à dater de
la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à
l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause
étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien
défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne
provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au
remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de
toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au
sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le
remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause .

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

